Ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse – for almene vandværker
side 1
Vandværk: 


Relevante punkter fra Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, Bek. nr. 1451 af 2007 § 14 og delvist § 6. 

	Vandværk:



	CVR nr.



	Kontaktperson: Navn, adresse, tlf. nr. og e-mail adresse



	DGU nr. og placering (adresse, matrikel nr.) for vandværkets boringer, både indvindingsboringer og alle andre boringer, f. eks. nødforsyningsboringer og pejleboringer m.m.



	Ansøgt størrelse af indvindingstilladelsen (m3/år):
m3/time:



	Fra § 6:

	1) Begrundelse for størrelsen af den ansøgte vandmængde. 
For anlæg til almen vandforsyning: Hvor mange forbrugere skal forsynes, opdelt på forbrugskategorier.
Desuden prognose for den fremtidige udvikling i udpumpningen til forbrugere.

	Vedhæftes: Opgørelse over forbrugere, prognose for udpumpning af vand.


	2) Angivelse af det forventede indvindingsområde
Desuden angivelse af eventuelle observationsboringer og stationer for måling af vandstand og vandføring.

Alt indtegnet på Kort- og Matrikelstyrelsens kort i målforholdet 1:25.000. Det kan findes på www.thisted.dk. 

På tilsvarende kort indtegnes forsyningsområdet. 
Der skal gives oplysning om matrikelbetegnelse for anlægget.

Alle vandværker har tidligere fået tilsendt kort over forsyningsområde. Hvis der ikke er ønsker om ændringer, kan disse kort vedlægges. 

For uændrede indvindingsoplande kan de tilsendte kort bruges. Der er nye indvindingsoplande for mange vandindvindinger, så disse kort skal fornys. 

	Kort vedhæftes.



	Fra § 14:

	1) Genpart af indberetning til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) om foretagne boringer, jf. bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land.

Dette er kun relevant, hvis der er tale om en vandindvinding, der ikke tidligere er blevet indberettet til GEUS.



	Evt. vedhæftet genpart fra GEUS.



	2) Analyse af råvandet, medmindre kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er unødvendigt. For grundvandsanlæg skal der foreligge analyser for hver boring. For overfladevandsanlæg skal anføres prøveudtagningssteder og oplysninger om kvalitetens årstidsvariation.

Dette er kun relevant for de indvindinger til drikkevand, som ifølge bekendtgørelse om kontrol med drikkevand ikke har fået foretaget det krævede antal analyser, eller de indvindinger, i hvilke der er konstateret overskridelser af drikkevandskvaliteten.



	Dato for 2 seneste råvandsanalyser:
DGU nr. 

Dato:

Dato:
DGU nr. 

Dato:

Dato:
Osv.

Evt. vedhæftet analyser for relevante boringer.


	3) Beskrivelse af indvindingsanlæggets indretning.

Som udgangspunkt kan bruges det procesdiagram og den beskrivelse, som er tilsendt vandværkerne og som kan findes på udkastet til vandforsyningsplan på http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/ 
Men alle gennemførte ændringer siden disse oplysninger blev givet skal selvfølgelig beskrives, ligesom alle fejltagelse skal rettes.


	Vedhæftet procesdiagram og beskrivelse.

	4) Vurdering af, om det på grundlag af de foretagne prøvepumpninger eller vandføringsmålinger må antages muligt at indvinde den ansøgte vandmængde.

Dette skal der kun gøres rede for, hvis der ansøges om en udvidelse af den eksisterende indvindingsmængde.



	

	5) Redegørelse for et eventuelt behandlingsanlægs placering.

Dette er ikke relevant for eksisterende vandværker. Kun hvis der samtidig søges om anlæg af nyt vandværk på et nyt sted.

	

	6) Beskrivelse af det ansøgte behandlingsanlæg med begrundelse for, at anlægget anses for egnet til fremstilling af vand til det ansøgte formål ud fra den givne råvandskvalitet. Endvidere tegninger af anlægget.

Med tegninger menes procesdiagram fra boringen (boringerne) til udpumpning til forbrugere og/eller bortledning samt evt. afledning af spildevand.

Dette punkt er kun relevant, hvis der er oplysninger, som ikke allerede er givet i punkt 3).



	

	7) Oplysning om, hvordan eventuelt skyllevand fra anlægget tænkes afledt, og hvordan eventuelt udfældet slam skal behandles.



	

	8) For almene vandforsyningsanlæg 
Planer over beliggenhed og udformning af ledningsnet med angivelse af materialer, dimensioner og trykzoner. 
Ledningsnettet skal angives på et kort og for landområder skal det sikres, at alle ledninger er indtegnet. Se på de kort, som tidligere er tilsendt alle vandværker med angivelse af ledningsnet. 
Redegørelse for forsyningssikkerhed hvad enten det er flere boringer, nødforsyningsledning eller andet. Også sikring ved strømsvigt og nedbrud af udstyr.

Endvidere regulativ med tilhørende takstblad, og, hvis anlægget ikke ejes af en offentlig myndighed, vedtægt for anlæggets styrelse.

Alle vandværker har et gyldigt regulativ, så det er ikke relevant. For alle de vandværker, der har fået godkendt takstblad for 2016, er dette punkt heller ikke relevant.



	Vedhæftet vandværkets vedtægt for styrelse.
Evt. vedhæftet takstblad (hvis det ikke allerede ER godkendt for 2016) med tilhørende regnskab for 2014 og budget for 2016.


	9) Angivelse af arealer, brugsrettigheder m.v., der eventuelt må erhverves ved ekspropriation, herunder ejer- og brugerforhold, oplysning om matrikelbetegnelse og fornødent kortmateriale.

Ved fornyelse er ekspropriation ikke aktuelt, men der skal vedlægges en liste over grundejere og brugere af arealer, som er berørt af indvindingen.



	

	10) Fortegnelse over de grundejere og brugere, som ansøgeren ønsker inddraget under sagens behandling.

Dette er som minimum de direkte berørte grundejere og brugere.



	

	Stk. 2. En ansøgning om væsentlige udbedringer eller væsentlige ændringer af bestående almene vandindvindingsanlæg skal med henblik på at tilstræbe en reduktion af omfanget af rensningen af vandet foruden de i stk. 1, anførte oplysninger indeholde en teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for valget af indvindingssted og vandbehandling.

Stk. 3. Kravet om redegørelse, jf. stk. 2, gælder dog ikke, hvis vandet alene vil blive behandlet ved:

1) iltning med et normalt luft-vandforhold, hvilket i denne bekendtgørelse forstås som iltning på vandværket, hvor vandet behandles for omsætning og fjernelse af indhold af jern (Fe), mangan (Mn), metan (CH4), svovlbrinte (HS2) og kuldioxid (CO2),

2) filtrering gennem granulært filtermateriale, bortset fra aktivt kul til behandling af vandet for fjernelse af jern (Fe), mangan (Mn) og ammonium (NH3) eller

3) neutralisering af aggressivt kuldioxid (CO2).

Dette vil kun være relevant for ganske få vandværker.

	


Nyttige links:

www.geus.dk -> Data % kort -> Jupiter -> Adgang til alle data -> Søgeformular

http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp 

Her kan der søges på DGU nr. (boringsnummer) og JUP nr. (anlægsnummer)

www.geus.dk -> Data % kort -> Jupiter -> Adgang til alle data -> Interaktivt kort

Her kan alle kendte boringer ses på kort

http://arealinformation.dk: Kort med oplysninger om OSD, BNBO, naturbeskyttelse, jordforurening, anlæg og boringer m.m.

www.thisted.dk -> Borger -> Veje, trafik og kort -> Kort -> Digitale kort (direkte: http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Thisted&Page=Kortopslag) 

I det store hele de samme oplysninger som på Arealinformation, men også vandværkernes vandforsyningsområder samt matrikelnumre.
